	OPIS TECHNICZNY  START BOOSTER

	
	LE-Prof
	
	

	Woltaż instalacji
	12V
	
	

	Ładowanie
	230V
	
	

	Woltaż ładowania
	Max.14,9 V
	
	

	Pojemność ładowania
	12V 0,6 A 
	
	

	Wzmocnienie startu
	2200 Ap
	
	

	Prąd rozruchowy
	700 A
	
	

	Bateria wew.
	12 V 18 Ah
	
	

	Waga
	8,3 Kg
	
	

	Rozmiar
	32x28x11
	
	

	Dł. kabla rozruchowego
	87 cm
	
	

	Kable rozruchowe miedziane
	28 mm
	
	


	OPIS TECHNICZNY  START TRUCK

	 
	12
	24
	12/24

	Woltaż instalacji
	12 V
	24 V
	12V/24 V

	Ładowanie
	230 V
	230 V
	230 V

	Woltaż ładowania
	Max. 14,9V/25,2V
	Max. 

14,9V/25,2V
	Max. 14,9V/25,2V

	Pojemność ładowania
	12V 1,5 A 
	24 V 3 A 
	12V 1,5 A 

	Wzmocnienie startu
	3200 Ap
	1600 Ap
	4400/2200 Ap

	Prąd rozruchowy
	700 A
	700 A
	700 A

	Bateria wew.
	12 V 32 Ah
	24 V 32 Ah
	12/24 V 36 Ah

	Waga
	17 Kg
	17 Kg
	17,5 Kg

	Rozmiar
	31x45x20
	31x45x20
	31x45x20

	Dł. kabla rozruchowego
	1,75 m
	1,75 m
	1,75 m

	Kable rozruchowe miedziane
	40 mm
	40 mm
	40 mm


